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    IMPERMEABILIZANTE  ACRÍLICO 
 

   Produto para tratamento de piso. 

 

 

 
Apresentação   Ação 

Acabamento que confere ao piso brilho de molhado, 
formando sobre o piso uma película transparente, 
protetora e resistente a água, marcas e arranhões. 

  Possui característica antiderrapante. 

    
Indicações de Uso   Teor de Espuma 

Pode ser aplicado em qualquer tipo de piso, exceto 
cerâmicas vitrificadas, carpetes de madeira, 
mármores, porcelanatos e granitos. 

  Produto com teor de espuma controlado, visando 
otimização da aplicação. 

    
 

 

 

   

    
  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
Apresentação 

Liquido leitoso 
 
Principio Ativo: 

Resina acrílica metalizada 
 
Modo de Uso: 

Dosagem....................... puro 
Pode ser aplicado diretamente sobre o piso ou sobre 
uma base seladora. O tempo médio de secagem entre 
as aplicações é de 45 minutos, dependendo das 
condições do ambiente. Aplique 3 a 4 da CERA AUTO 
BRILHO. 
                           
Embalagem: 

Bombona plástica fosca contendo 05 ou 20 quilos 
 

Precauções: 

Não ingerir, em caso de ingestão acidental , beber 
água em abundância, não provocar vômito, em 
contato com os olhos lavar com água corrente pôr 15 
minutos. Não de nada por via oral a pessoa 
inconsciente. Em caso de irritação ou persistência da 
reação alérgica procure um medico , posto de Saúde 
ou centro de toxicologia , levando o rotulo do produto. 
 

Origem: Industria Brasileira 
 

Autorização de Funcionamento: 3.03.662-1 

  Composição: resina acrílica metalizada, emulsão de 

cera de polietileno, agente nivelador, plastificante, 
veículo, preservante. 
 
Características Físico-Quimicas: 

Cor................................................Incolor 
pH a 1%........................................7,5 a 8,5 
Densidade.....................................1,020 g/ml 
Nível de espuma...........................baixo 
Odor..............................................Característico 
Teor de Sólido ............................. 9% 
 
MS: 

Notificado na ANVISA nº 25351.015871/2010-59 
 
Conservação: 

Estocar em local arejado, ao abrigo do calor e da luz 
solar, longe do alcance de crianças e animais 
domésticos. Manter o produto na embalagem original, 
não misturar produto usado ou outro produto químico 
com o da embalagem, para não haver contaminação ou 
perda do mesmo. 
 
Responsável Técnico: 

Érica Ap. de Souza Lima 
 
CRQ: 04.487.015  4ª Região 

 


